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WebGis til Vand
Vandledninger på internettet

Gør vandværkets 
ledninger tilgængelige på 
internettet vha. WebGis

Formål:
Gør det nemt at besvare graveforespørgs-
ler vha. adgang til vandværkets  ledningsda-
ta på internettet. 
Løsningen er ren webbaseret. Det betyder, 
at du kan koble på systemet uanset om du 
sidder hjemme,  på vandværket, eller et 
helt tredje sted.  Og du kan evt. også hen-
vise graveentreprenøren til selv at gå på 
systemet og lave et print med baggrunds-
kort og ledninger for det aktuelle grave-
område.  Selvbetjeningstanken sparer tid 
for alle.  Desuden minimerer det person-
afhængigheden ved ledningsbrud, hvor der 
er et akut behov for ledningsoplysninger 
hurtigt. Eneste forudsætning er en pc'er 
med internetopkobling.

Hvad kan WebGis til Vand ?
Vise ledningsoplysninger opdelt efter 
temaer,  f.eks. hoved-, stikledninger, stop-
haner, ventiler etc. 
Vise komponentoplysninger hvis de er re-
gistreret, f.eks. dimension, alder materiale 
etc. 
Lille værktøjskasse hvor det er muligt at 
måle afstande. Mulighed for placering af  
markeringsnåle i kortvinduet.
�6�P�D�U�W���S�O�R�W�P�R�G�X�O���G�H�U���J�H�Q�H�U�H�U�H�U���S�G�I���À�O�H�U��
Benytte baggrundskort som wms-tjeneste, 
hvor kortene bliver hentet direkte hos 
kortleverandøren.  Det minimerer driften.

Teknik:
MapServer (OpenSource) som gis-motor,  
�:�L�Q�G�R�Z�V���6�H�U�Y�H�U�������7�$�%���À�O�I�R�U�P�D�W�����R�J���H�F�Z��
format til ortofotos, samt wms-teknologi 
(Web Map Service) til baggrundskort.  Kan 
køre på egen WebServer, eller hostes på 
vores web-hotel.

Små hjælpeværktøjer og plotmodul til PDF
Løsningen indholder 'tegnestifter' til markering i kortvinduet, 
samt en lille værktøjskasse til afstandsmåling i kortet. 
�.�R�U�W�P�R�G�X�O�H�W���N�D�Q���S�U�L�Q�W�H���L���$�����R�J���$�����I�R�U�P�D�W���W�L�O���H�Q���S�G�I���À�O���V�R�P��
f.eks. kan mailes til entreprenøren, gemmes, eller printes.

WebGis med mange informationer
Adresser kan benyttes som søgenøgle, ellers er der funktioner 
�W�L�O���J�H�R�J�U�D�À�V�N���V�¡�J�Q�L�Q�J���L���N�R�U�W�H�W�����/�H�G�Q�L�Q�J�H�U�Q�H���N�D�Q���W�H�P�D�R�S�G�H�O�H�V�����R�J��
desuden kan der vises komponentoplysninger hvis disse er regi-
streret. Baggrundskort hentes som wms-tjenester, dvs. de bliver 
hentet on-line direkte hos leverandøren (wms-teknologi). Der 
kan også anvendes ortofotos som baggrund.


